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TYPDRIFTKORT VENTILATION KONTOR

KB10
(Se driftkort 
________)

Alla beteckningar med - föregås av LA010

-ST201

-GT401

-GP601

-GT402

-GT801

-PLV601

-STV202

-GT101 -GP101

-GP102-GT404

-GP602

-GT405

-ST202

AS01-GA301
(Gemensam)

VS10
(Se driftkort 
_________)

-STV201

-RCK01

-GS701

-TF401

-FF401

-GF401

-GF402

M

-RVX001

-TA202

-TA201

-PLK501

-GQ101

-GT403

-GT304-GT303

-GT302-GT301

-BGS101 -BGS102
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Allmänt 

Operatörsgränssnitt avser HMI (betjäningsenhet) samt ÖS 
(överordnat system). 

Sommar- och Vinterfall är gemensam för fastigheten och 
inhämtas från apparatskåp AS01 (se driftkort för apparatskåp 
AS01). Vid givarfel på utegivare AS01-GA301 aktiveras 
Vinterfall. 

Placering 

LA010, driftutrymme 1265 

AS01, driftutrymme 1265 

GT301, rum xxx, plan x 

GT302, rum xxx, plan x 

GT303, rum xxx, plan x 

GT304, rum xxx, plan x 

Betjänas av 

VS10 samt KB10 

Betjänar 

Plan x – x, Hus x. 

Luftbehandling kontor. 

 

Styrning 

Handställning 

Systemet kan manövreras via virtuell omkopplare, i 

operatörsgränssnitt, med lägen FRÅN – TILL – AUT. 

 I läge TILL är systemet i kontinuerlig drift.  
(I läge TILL genereras handmanöverlarm efter 30 min.)  

 I läge FRÅN är systemet stoppat. 

 I läge AUT sker styrning av system via PLC. 

 
Säkerhetsfunktioner är intakta med högre prioritet än virtuell 
omkopplare. 

Återstartsfunktion 

Funktion i operatörsgränssnitt för återstart av system och 
återställning av larm. Vid aktivering av återstart stoppar 
systemet, larm* återställs och sedan startar aggregat igen.  

* Återställning av larm som kräver manuell återställning. 

 

OVK-omkoppling 

LA010 kan manövreras via virtuell OVK-omkopplare OK01, i 
operatörsgränssnitt, med lägen AUT – OVK. 

 I läge AUT sker styrning av LA010 via PLC. 

 I läge OVK styrs LA010 till kontinuerlig drift. 
Tryckbörvärde OVK* aktiveras för GP101 samt GP102. 

* Med Tryckbörvärde OVK avses injusterat börvärde. 

Drift LA010 

LA010 kan stoppas via serviceomkopplare SO01, i 
apparatskåpsfront, med lägen FRÅN – AUT på apparatskåp 
AS01. Säkerhetsfunktioner är intakta med högre prioritet än 
serviceomkopplare SO01. 

 I läge FRÅN är LA010 avställt (återställning av larm*). 

 I läge AUT styrs LA010 till drift via tidkanal i PLC. 

* Återställning av larm som kräver manuell återställning. 

 

Aggregatet har energi- och effektbegränsningsfunktioner 
som påverkar drifttid vid högt momentant effektuttag enligt 
funktion VK-styr, se under energifunktioner. 

 

Drift PLV601 

I läge AUT styrs PLV601 till drift vid värmebehov. 
Värmebehov är vid vinterfall eller när STV201 är öppen mer 
än inställt värde.  

Drift PLK501 

I läge AUT styrs PLK501 till drift vid kylbehov. Kylbehov är 
när STV202 är öppen mer än inställt värde. 

Spjällfunktioner 

Vid stopp av aggregat stänger spjäll ST201-ST202 samt 
BGS101-BGS102. 

Vid strömavbrott stänger spjäll ST201-ST202 samt BGS101-
BGS102 via fjäderåtergång. 

Uppstartssekvens 

Aggregatet startas med sekvens: 

1. Värmeåtervinning RVX001 styrs till max varvtal. 
2. STV201 regleras till att konstanthålla inställt börvärde 

uppstart vid GT801. När inställt börvärde uppstart 
uppnås tillåts steg 3 i uppstartssekvens. Detta steg är 
endast aktivt i uppstartssekvens när utetemperaturen 
understiger inställt värde. 

3. ST202 öppnar. 
4. FF401 startas mot fast varvtal enligt inställt värde. 
5. Efter 60 sek* öppnar spjäll ST201. 
6. TF401 startas mot reglerande värden från regulator. 
7. Efter 60 sek* FF401 övergår till reglering mot värden 

från regulator. 
8. Efter 60 sek* övergår utsignal för värmeåtervinning 

RVX001 till STV201 temperaturreglering. 

* Tider ställbara via PLC. 
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Uppstartssekvens Nattkyla 

Aggregatet startar med blockerade värme- och kylfunktioner 
och stoppad värmeåtervinning. 

Aggregatet startas med sekvens: 

1. ST202 öppnar. 
2. FF401 startas mot fast varvtal enligt inställt värde. 
3. Efter 60 sek* öppnar spjäll ST201. 
4. TF401 startas mot reglerande värden från regulator 

(börvärde nattkyla). 
5. Efter 60 sek* FF401 övergår till reglering mot värden 

från regulator (börvärde nattkyla). 

* Tider ställbara via PLC. 

Förreglingar 

Korsvis förregling efter startperioden av TF401 och FF401. 

Förregling av manöver TF401 sker hårdvarumässigt över 
ST201. När spjäll ST201 nått öppet läge tillåts manöver för 
start av TF401. 

Förregling av manöver FF401 sker hårdvarumässigt över 
ST202. När spjäll ST202 nått öppet läge tillåts manöver för 
start av FF401. 

Stoppad pump PLV601 förreglar drift av LA010 vid 
värmebehov. 

Givarfel GT101 förreglar drift av LA010. 

Motionskörning av STV201 samt STV202 förreglar 
avvikelselarm för temperatur GT101 enligt inställd tid efter 
slutförd motionskörning. 

Vid stopp av aggregat samt under uppstartssekvens 
förreglas STV202 i stängt läge. 

Förreglingar återställs manuellt via serviceomkopplare SO01 
eller via återstartsfunktion. 

Motionsdrift 

Stillastående pump motionskörs via tidkanal i PLC. 

Motionsdrift av stängd styrventil styrs via PLC via tidkanal. 
Pumpar stoppas, styrventilen styrs till fullt öppet läge samt 
fullt stängt läge och återgår därefter till gällande driftfall. 

Pumpar återgår till gällande driftfall. 

Spjällmotionering av BGS1nn sker enligt inställd tid innan 
uppstart av LA010 via tidkanal enligt följande: 

 Spjäll styrs till stängt läge. 

 Larm avges om inte spjällställdon BGS1nn erhåller 
stängt läge inom 40 sekunder. 

 Vid indikering stängt spjällställdon hålls signal stängd i 4 
sekunder innan spjällställdon öppnar. 

 Larm avges om inte spjällställdon BGS1nn erhåller 
öppet läge inom 180 sekunder och uppstart av aggregat 
LA010 förreglas. 

Felaktigt spjälläge återställs manuellt via serviceomkopplare 
SO01 eller via återstartsfunktion. 

Renblåsning 

Renblåsning av RVX001 styrs via intern automatik i RCK01. 
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Kylåtervinning 

Om temperaturen vid GT404 underskrider temperaturen vid 
GT401 med inställt värde, styrs RVX001 till maximal 
kylåtervinning förutsatt att kylbehov föreligger. Kylåtervinning 
stoppar när frånluftstemperaturen inte är lägre än 
uteluftstemperaturen. 

Nattkyla 

LA010 startar för nattkyla om följande villkor har uppnåtts: 

 LA010 är frånslaget via tidkanal i PLC och ej i förlängd 
drift. 

 LA010 är i normal drift enligt tidkanal efter nattkyla. 

 Utetemperaturen vid AS01-GA301 överstiger inställt 
värde. 

 Rumstemperaturen vid GT3nn (medelvärde*) överstiger 
inställt gränsvärde för nattkyla start. 

 Sommarfall gäller (se driftkort för apparatskåp AS01). 

 Utetemperaturen vid AS01-GA301 underskrider 
rumstemperaturen vid GT30n (medelvärde*) med mer än 
inställt värde. 

 Tidsschema för nattkyla är aktivt. 

Nattkylan regleras enligt separata inställbara börvärden för 
tilluftstemperatur och tryck. 

Nattkylan stoppar när frånluftstemperaturen vid GT404** 
eller rumstemperaturen vid GT3nn (medelvärde*) sjunkit 
under inställd stoppgräns eller något av övriga startvillkor 
upphört att gälla. 

Vid aktiv Nattkyla öppnar samtliga brandspjäll, VAV-spjäll 
samt forceringsspjäll till öppet läge, se driftkort S-8x-xxx. 
Säkerhetsfunktioner är intakta med högre prioritet än 
Nattkyla. 

Vid aktiv Nattkyla förreglas värmeventiler för rumsreglering i 
stängt läge enligt inställd fördröjning och kylventil förreglas i 
stängt läge, se driftkort S-8x-xxx. 

* Vid aktivt givarfel utesluts givare ur beräkning av 
medelvärde. 

** Vid start av Nattkyla förreglas stoppvillkor via 
frånluftstemperatur under inställd tid för att invänta korrekt 
mätvärde. 

Säkerhetsfunktioner 

Brandfunktion 

Vid utlöst centralt brandlarm H1 (se driftkort för 
apparatskåp AS01) stoppar LA010, spjäll ST201-ST202 
och brandspjäll BSG101-BSG102 stänger. 

Vid återställning av utlöst brandlarm H1 från 
brandlarmscentral (återställning av larm) kvitteras och 
återställas larm i styranläggning för återstart av LA010 
enligt gällande driftfall. 

Frysvaktsfunktion 

Vid drift av aggregat min.begränsas temperaturen vid GT801 
genom påverkan av STV201 (stöttning). 

Vid stoppat aggregat och då värmebehov råder, sker 
varmhållning av temperaturen vid GT801 genom påverkan 
av STV201. 

Vid utlöst frysvakt GT801 eller vid givarfel GT801 (Vinterfall) 
stoppar aggregat och STV201 öppnar för värme. 

Utlöst frysvakt eller givarfel GT801 (Vinterfall) återställs 
manuellt via serviceomkopplare SO01 eller via 
återstartsfunktion. 

Reglering 

Temperaturreglering 

Börvärdet för tilluftstemperaturen vid GT101 kompenseras 
enligt utetemperaturberoende* kurva. 

GT101 reglerar, via PLC, vid sjunkande temperatur i 
följande sekvens: 

 STV202 stänger* 

 Värmeväxlare regleras till maximalt varvtal 

 STV201 öppnar* 

Så att rådande börvärde för GT101 erhålles. 

Vid stigande temperatur omvänd sekvens. 

* Finns det flera utegivare används median utetemperatur. 
* Kan blockeras av energisparfunktion, se Energi- och 
effektfunktioner. 

 

Tryckreglering 

Trycket vid GP101 regleras, genom påverkan av varvtalet 
på TF401, till att konstanthålla beräknat börvärde. 

Trycket vid GP102 regleras, genom påverkan av varvtalet 
på FF401, till att konstanthålla beräknat börvärde. 

 

Aggregatet har energi- och effektbegränsningsfunktioner 
som påverkar tryckbörvärde beroende på utetemperatur, 
tidpunkt på dagen och momentant effektuttag enligt funktion 
VK-styr, se under energifunktioner. 
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Energi- effektfunktioner 

VK-styr 

Aggregatet kapacitetregleras med avseende på 
utetemperatur, tidpunkt på dagen och momentant 
effektuttag enligt nedanstående funktion. 

Beräknat börvärde (BBV) för tryck beräknas enligt följande: 

 𝐵𝐵𝑉 = 𝑛1 𝑥 𝑘1 𝑥 𝑘2 𝑥 𝑘3  

 n1 = Injusterat tryckbörvärde 

 k1 = Utetemperaturbegränsning av tryckbörvärde 

 k2 = Tidsbegränsning av tryckbörvärde 

 k3 = Kyleffektuttagsbegränsning av tryckbörvärde (endast 
applicerbart vid fjärrkyla) 

 

Begränsningarna k1, k2, och k3 kan inte reglera 
tryckbörvärdet under inställt minvärde. De får inte heller 
reglera tryckbörvärdet över injusterat tryck. Respektive 
begränsning kan in- och urkopplas via separata 
kommandon i operatörsgränssnitt. 

Utetemperaturbegränsning (k1) 

Utetemperatursbegränsning (k1) begränsar tryckbörvärde via 
[inställbar] kurva med minst 6 st. Brytpunkter. 

 X1/Y1 X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4 X5/Y5 X6/Y6 

Utetemp 
°C 

– 16 – 5 0 5 10 20 

k1 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 

Tidsbegränsning av tryckbörvärde (k2) 

Tidsbegränsning (k2) begränsar tryckbörvärde via 
[inställbar] kurva med minst 6 st. inställbara tider på dygnet 
(T1-T6). 

 X1/Y1 X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4 X5/Y5 X6/Y6 

Tid Tx 06:00 
- 

09:00 

09:00 
- 

12:00 

12:00 
- 

13:00 

13:00 
- 

15:00 

15:00 
- 

17:30 

17:30 
- 

06:00 

Faktor 
k2 

0.7 1 0.9 1 0.9 0.3 

 

Kyleffektuttagsbegränsning (k3) 

Vid högt effektuttag på fjärrkyla begränsas (k3) 
tryckbörvärde under den tid som effektuttaget är som 
högst enligt nedan: 

 Om medeleffekten* under den senaste timman är över 
inställt värde (X1) av bestämt maxuttag** är 
begränsningen enligt inställt värde (Y1). 

 Om medeleffekten* under den senaste timman är mer 
än inställt värde (X2) av bestämt maxuttag** är 
begränsningen enligt inställt värde (Y2). 
 

* Val av medeleffekt varierar mellan regioner och kan vara 
exempelvis medeleffekt i timman eller medeleffekt var 10:e minut. 

** Se driftkort kylcentral för effektbegränsning PK1 (effekt; kyla; 
1h). 

 X1/Y1 X2/Y2 

* >90% >95% 

k3 0.9 0.8 

* Förhållande mellan medeleffekt och maxuttag kyla. 

Blockering värme 

Om utetemperatur överskrider inställd gräns* förreglas 
värmeventil STV201 i stängt läge. 

Funktion kan in- och urkopplas via operatörsgränssnitt. 

* Temperaturgräns där roterande värmeväxlare RVX001 
klarar av att upprätthålla önskad temperatur. 

Blockering kyla 

Om utetemperatur underskrider inställd gräns* förreglas 
kylventil STV202 i stängt läge. 

Funktion kan in- och urkopplas via operatörsgränssnitt. 

* Temperaturgräns där kylbehov ej föreligger. 

Energilarm 

Om drifttid per dag för LA010 överstiger inställt värde 
aktiveras energilarm. Aktiv nattkyla inräknas ej i drifttid för 
energilarm. 
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Inställningsvärden 

Komponent Värde Anmärkning 

LA010-TF401 20 % Min Prel. 

LA010-FF401 20 % 
xx % 

Min Prel. 
Fast varvtal uppstart 

LA010-PLV601 5 min Frånslagsfördröjning 

LA010-PLK501 5 min Frånslagsfördröjning 

LA010-RVX001 <70 % Larm låg verkningsgrad 

LA010-GT101 +19 °C 
±5 °C 
<+10 °C 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 

Grundbörvärde 
Avvikelselarm  
Larmgräns lågtemperaturvakt 
(larm endast aktivt vid drift av 
LA010) 
Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

LA010-GP101 xxx Pa 
xxx Pa 
xxx Pa 
xxx Pa 
±15 Pa 
 
* 
* 
* 
* 
* 

Grundbörvärde 
Min gräns 
Börvärde Nattkyla 
Börvärde OVK 
Avvikelselarm 
Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

LA010-GP102 xxx Pa 
xxx Pa 
xxx Pa 
xxx Pa 
±15 Pa 
 
* 
* 
* 
* 
* 

Grundbörvärde 
Min gräns 
Börvärde Nattkyla 
Börvärde OVK 
Avvikelselarm 
Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

Komponent Värde Anmärkning 

LA010-GT30n >24 °C 
<21 °C 

Nattkyla start 
Nattkyla stopp 

LA010-GT404 >2 °C 
15 min 
30 min 
≥23 °C 

Temp. differens kylåtervinning 
Frånslagsfördröjning 
Stoppvillkor nattkyla 
Gränsvärde kyla STV202 

LA010-GT801 +8 °C 
+12 °C 
+20 °C 
+25 °C 
 
x 
x 
x 
x 
x 

Larm 
Drift 
Börvärde varmhållning 
Börvärde uppstart 
Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

AS01-GA301 >12 °C 
>2 °C 
<xx °C 
>xx °C 
<xx °C 

Gränsvärde nattkyla 
Temp. differens nattkyla  
Gränsvärde värme STV201 
Blockering värme STV201 
Blockering kyla STV202 

LA010-GP601 xx Pa Larmgräns 

LA010-GP602 xx Pa Larmgräns 

LA010-STV201 >3% 
x h 
 

Värmebehov 
Tillslagsfördröjning efter 
nattkyla 

LA010-STV202 >3% Kylbehov 

LA010-BGS1nn 15 min Start motionering innan 
uppstart av LA010 via tidkanal 

LA010-SFP ≤xx Projekterat SFP 

LA010 >14 h 
>12 h 
>11 h 

Energilarm drifttid vardagar 
Energilarm drifttid lör 
Energilarm drifttid sön 

Utetemperaturkompensering GT101 

 X1/Y1 X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4 X5/Y5 X6/Y6 

AS01-
GA301 

≤-20°C -10°C 0°C +15°C +25°C ≥30°C 

LA010-
GT101 

+2°C +2°C +2°C +1°C +1°C +4°C 

 

 

Drifttider 

Tidkanal LA010* 

 Till Från  Dagar Kommentar 

LA010 (T1) 06:00 09:00 M-S  

LA010 (T2) 09:00 12:00   

LA010 (T3) 12:00 13:00   

LA010 (T4) 13:00 15:00   

LA010 (T5) 15:00 17:30   

LA010 (T6) 17:30 06:00   

*) Brandspjäll BGS1nn tillhörande LA010 öppnar/stänger vid 
start/stopp av LA010. Vid inställning av tidkanal för LA010 till 
kontinuerlig drift sker således ingen motionering av brandspjäll 
BGS1nn. 

Tidkanal Nattkyla 

 Till Från  Dagar Kommentar 

LA010 01:00 06:00 M-S Nattkyla 

 

Tidkanal motionering pumpar 

 Till Från  Dagar Kommentar 

PLV601 08:00 08:05 Mån Motionering 

PL5501 08:06 08:11 Mån Motionering 
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Beräkningar 

Verkningsgradsberäkning 

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i 
drift. 

Beräkningsformel: 

Verkningsgrad tilluftsmetoden = (
𝐺𝑇402−𝐺𝑇401

𝐺𝑇404−𝐺𝑇401
) 𝑥 100 

Verkningsgrad frånluftsmetoden = (
𝐺𝑇404−𝐺𝑇405

𝐺𝑇404−𝐺𝑇401
) 𝑥 100 

Larm för låg verkningsgrad ges om den beräknade 
verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och 
följande villkor är uppfyllda: 

 Aggregatet är i drift. 

 Återvinning i max. 

 Vinterfall gäller (se driftkort för apparatskåp AS01). 

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla. 

Larmet blockeras vid stopp av aggregat och när skillnaden 
mellan intags- och frånluftstemperatur är mindre än inställt 
värde. 

Luftflödesberäkning 

Beräkning av luftflöde beräknas i flödesgivare GF40n 
baserat på dynamiskt differenstryck och flödeskonstant. 

Inställning av flödeskonstant utförs vid flödesgivare GF40n. 

SFP beräkning 

Aktuellt SFP-värde beräknas i PLC och jämförs med det 
beräknade/projekterade värdet. 

SFP beräknas enligt följande: 

 𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡+𝑃𝑓)

𝐹𝑚𝑎𝑥
  

 Pt = Eleffekt tilluft, kW 

 Pf = Eleffekt frånluft, kW 

 Fmax = Största flöde för antingen TF401 eller FF401, m3/s 

Eleffekt till fläktarna tas via kommunikationsbus. 

 

Mätningar 

Presenterat 
värde 

Enhet ProptechOS Förklaring 

LA010-GT101 °C X Tilluftstemperatur 

LA010-GT301 °C X Rumstemperatur 

LA010-GT302 °C X Rumstemperatur 

LA010-GT303 °C X Rumstemperatur 

LA010-GT304 °C X Rumstemperatur 

LA010-GT401 °C X Uteluftstemperatur 

LA010-GT402 °C X Tilluftstemperatur 

LA010-GT403 °C X Temperatur mellan 
värme-/kylbatteri 

LA010-GT404 °C X Frånluftstemperatur 

LA010-GT405 °C X Avluftstemperatur 

LA010-GT801 °C X Frysvaktstemperatur 

LA010-GP101 Pa X Tilluftstryck 

LA010-GP102 Pa X Frånluftstryck 

LA010-GP601 Pa  Tryck filter uteluft 

LA010-GP602 Pa  Tryck filter frånluft 

LA010-GQ101 ppm X Luftkvalitet 

LA010-GF401 m3/s X Tilluftsflöde 

LA010-GF402 m3/s X Frånluftsflöde 

LA010-TF401 % X Varvtal 

LA010-FF401 % X Varvtal 

LA010-
STV201 

% X Öppningsgrad 

LA010-
STV202 

% X Öppningsgrad 

LA010-
RVX001 

% X Varvtal 

LA010-
RVX001 

% X Verkningsgrad 
tilluftsmetoden 

LA010-
RVX001 

% X Verkningsgrad 
frånluftsmetoden 

Presenterat 
värde 

Enhet ProptechOS Förklaring 

LA010-SFP kW/m3/s X Specifik fläkteffekt 

LA010 h X Drifttidsmätning 
nattkyla 

LA010-TF401 h X Drifttidsmätning 

LA010-FF401 h X Drifttidsmätning 

LA010-
PLV601 

h X Drifttidsmätning 

LA010-
PLK501 

h X Drifttidsmätning 

Mätning från fläktar 
Presenterat 
värde 

Enhet Proptech- 
OS 

Förklaring 

LA010-TA201 kW  Aktuell effekt 

LA010-TA201 kWh  Energiförbrukning 

LA010-TA201 A  Aktuell ström 

LA010-TA201 V  Aktuell spänning 

LA010-TA201 Hz  Aktuell frekvens 

LA010-TA202 kW  Aktuell effekt 

LA010-TA202 kWh  Energiförbrukning 

LA010-TA202 A  Aktuell ström 

LA010-TA202 V  Aktuell spänning 

LA010-TA202 Hz  Aktuell frekvens 

Signaler från annan enhet 

VS010-? kW  Medeleffekt värme 

KB010-? kW  Medeleffekt kyla 
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Larm 

Objekt Prioritet Fördröj
. 

Larmtext 

LA010-TA201 B 5 min Summalarm 

LA010-TA202 B 5 min Summalarm 

LA010-GT801 A 10 sek Utlöst frysskydd 

LA010-GT801 A 10 sek Givarfel 
(Vinterfall) 

LA010-GT801 B 5 min Givarfel 
(Sommarfall) 

LA010-TF401 B 5 min Driftfel 

LA010-TF401 C 30 min Handställning 

LA010-FF401 B 5 min Driftfel 

LA010-FF401 C 30 min Handställning 

LA010-PLV601 B 3 min Driftfel 

LA010-PLV601 C 30 min Handställning 

LA010-PLK501 B 5 min Driftfel 

LA010-PLK501 C 30 min Handställning 

LA010-GP101 B 10 min Tryckavvikelse 

LA010-GP101 C 5 min Givarfel 

LA010-GP102 B 10 min Tryckavvikelse 

LA010-GP102 C 5 min Givarfel 

LA010-GF401 C 5 min Givarfel 

LA010-GF402 C 5 min Givarfel 

LA010-GT101 B 15 min* Temperatur-
avvikelse 

LA010-GT101 A 15 min Lågtemperatur-
vakt 

LA010-GT101 B 5 min Givarfel 

LA010-GT301 C 5 min Givarfel 

LA010-GT302 C 5 min Givarfel 

LA010-GT303 C 5 min Givarfel 

LA010-GT304 C 5 min Givarfel 

Objekt Prioritet Fördröj
. 

Larmtext 

LA010-GT401 C 5 min Givarfel 

LA010-GT402 C 5 min Givarfel 

LA010-GT403 C 5 min Givarfel 

LA010-GT404 C 5 min Givarfel 

LA010-GT405 C 5 min Givarfel 

LA010-GP601 B 5 min Högt tryck filter 

LA010-GP601 C 5 min Givarfel 

LA010-GP602 B 5 min Högt tryck filter 

LA010-GP602 C 5 min Givarfel 

LA010-RVX001 B 5 min Summalarm 

LA010-RVX001 B 60 min Låg 
verkningsgrad 

LA010-ST201 B 150 sek Fellarm spjälläge 

LA010-ST202 B 150 sek Fellarm spjälläge 

LA010-BGS101 B  Fellarm spjälläge 

LA010-BGS102 B  Fellarm spjälläge 

LA010-SFP B  Högt SFP 

LA010-SO01 B 60 min Serviceomk-
opplare i felläge 

LA010-OK01 B xxx min Omkopplare i 
felläge 

LA010-TF401 B 30 min Ej Auto** 

LA010-FF401 B 30 min Ej Auto** 

LA010-PLV601 B 30 min Ej Auto** 

LA010-PLK501 B 30 min Ej Auto** 

LA010-STV201 B 30 min Ej Auto** 

LA010-STV202 B 30 min Ej Auto** 

LA010-RVX001 B 30 min Ej Auto** 

LA010-ST201 B 30 min Ej Auto** 

LA010-ST202 B 30 min Ej Auto** 

LA010-BGS101 B 30 min Ej Auto** 

LA010-BGS102 B 30 min Ej Auto** 

Objekt Prioritet Fördröj
. 

Larmtext 

LA010 C 5 min Energilarm 

LA010-TF401 C 50 000 
h 

Drifttidslarm 

LA010-FF401 C 50 000 
h 

Drifttidslarm 

LA010-PLV601 C 50 000 
h 

Drifttidslarm 

LA010-PLK501 C 50 000 
h 

Drifttidslarm 

LA010-TA201 C 10 min Kommunika-
tionsfel 

LA010-TA202 C 10 min Kommunika-
tionsfel 

*) 1 h efter motionskörning av STV2nn. 

**) Ej Auto larm gäller för både AU samt DU. 
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Indikeringar 

Objekt Enhet Indikering Förklaring 

LA010-TA201 0/1 Normal/ 
Larm 

Summalarm 

LA010-TA202 0/1 Till/Från Summalarm 

LA010-RVX001 0/1 Normal/ 
Larm 

Summalarm 

LA010-TF401 0/1 Från/Till Driftindikering 

LA010-FF401 0/1 Från/Till Driftindikering 

LA010-PLV601 0/1 Från/Till Driftindikering 

LA010-PLK501 0/1 Från/Till Driftindikering 

LA010-SO01 0/1 Från/Aut Serviceom-
kopplare 

LA010-ST201 0/1 Öppet Uteluftsspjäll 

LA010-ST201 0/1 Stängt Uteluftsspjäll 

LA010-ST202 0/1 Öppet Frånluftsspjäll 

LA010-ST202 0/1 Stängt Frånluftsspjäll 

LA010-BGS101 0/1 Öppet Brandspjäll 

LA010-BGS101 0/1 Stängt Brandspjäll 

LA010-BGS102 0/1 Öppet Brandspjäll 

LA010-BGS102 0/1 Stängt Brandspjäll 

Styrsignaler 

Objekt Enhet Indikering Förklaring 

LA010-TF401 0/1 Från/Till Manöver 

LA010-FF401 0/1 Från/Till Manöver 

LA010-PLV601 0/1 Från/Till Manöver 

LA010-PLK501 0/1 Från/Till Manöver 

LA010-ST201 0/1 Stängt/Öppet Manöver 

LA010-ST202 0/1 Stängt/Öppet Manöver 

LA010-BGS101 0/1 Stängt/Öppet Manöver 

LA010-BGS102 0/1 Stängt/Öppet Manöver 

Anmärkning 

Stoppade fläktar undertrycker samtliga avvikelselarm. 

Kommunikationsfel frekvensomriktare undertrycker 
beräkningslarm där information hämtas via 
kommunikationsbuss. 

Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuella 
givare. 
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OBJEKT 
GRÄNSDRAGNING 

L = Leverans, M = Montage 
A = Anslutning, D = Driftsättning 

VENTILDATA ELDATA I/O ANMÄRKN. 

Komponent Kod 
(AMA) 

L M A D Flöde 
(l/s) 

Δp 
(kPa) 

Ansl 
DN 

Valt kvs-
värde 

A kW V AI AU DI DU BUS  

LA010-GP101             1      

LA010-GP102             1      

LA010-GF401             1      

LA010-GF402             1      

LA010-GP601             1      

LA010-GP602             1      

LA010-GT101             1      

LA010-GT301             1      

LA010-GT302             1      

LA010-GT303             1      

LA010-GT304             1      

LA010-GT401             1      

LA010-GT402             1     Medelvärdesgivare 

LA010-GT403             1      

LA010-GT404             1      

LA010-GT405             1     Medelvärdesgivare 

LA010-GT801             1      

LA010-GQ101             1      

LA010-ST201               2 1  E.S. 

LA010-ST202               2 1  E.S. 

LA010-BGS101               2 1  E.S. 

LA010-BGS102               2 1  E.S. 

LA010-STV201              1     

LA010-STV202              1     

LA010-SO01               1    

LA010-RCK01            230  1 1    

LA010-GS701                  Internt ansluten till 
RCK01 

LA010-RVX001                  Internt ansluten till 
RCK01 

LA010-TF401            400       

LA010-TA201              1 2 1 BACnet  

LA010-FF401            400       

LA010-TA202              1 2 1 BACnet  

LA010-PLV601            230   1 1   

LA010-PLK501            230   1 1   

 
 



 

 

    
 

 

Fastighet 
AS/PLC Status Dokumentnamn 

    AS01 Typdriftkort Mötesrum 

    

 
Fastighetsbeteckning 

Ritad/Konstr av Datum Schema nr 

     2022-02-11  

    
 RUMxxx –Mötesrum  

Handläggare Projektnummer Blad 

Bet Rev Dat Sign   1(4) 

 

TYPDRIFTKORT MÖTESRUM 
 

  
AS01

LA010

VS20

-ST401

KB20

-STV6nn-STV601

-GA101

-STV5nn-STV501 -ST4nn

Rumsnummer

AS01-GA301
(Gemensam)

-GRN2nn
Dosa märkt

 Styr - Närvaro 

Överluft 
korridor
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Allmänt 

Operatörsgränssnitt avser HMI (betjäningsenhet) samt ÖS 
(överordnat system). 

Sommar- och Vinterfall är gemensam för fastigheten och 
inhämtas från apparatskåp AS01 (se driftkort för apparatskåp 
AS01). Vid givarfel på utegivare AS01-GA301 aktiveras 
vinterfall. 

Rumsgivare GA101 är en kombinerad temperatur-
/koldioxidgivare. 

Placering 

Se Rumslista 

Betjänas av 

Se Rumslista 

Betjänar 

Se Rumslista 

Styrning 

Rumsreglering är bestyckat med 3 st. driftlägen ”Avstängt”, 
”Standby” och ”Komfort”. 

Driftläge ”Komfort” och ”Standby” tillåts aktiveras vid aktiv 
tidkanal ”Komfort/Standby” (tidkanal per hyresgäst).  

Driftläge ”Avstängt” är vid inaktiv tidkanal ”Komfort/Standby”. 

Handställning 

Driftlägen kan manövreras via virtuella omkopplare i 
operatörsgränssnitt med lägen AVSTÄNGT – STANDBY – 
KOMFORT – AUT per rum och/eller i grupper om flera rum. 

 Vid handställning av driftläge sker ingen växling mellan 
driftlägen. 

 I läge AUT sker styrning/reglering. 
 

Drift 

Driftläge ”Komfort” är aktivt vid närvaro. Närvaro är vid 
inkopplad närvaro via GNR2nn eller vid signal från 
bokningsmotor för rumsbokning*. 

Driftläge ”Standby” är aktivt vid ej närvaro och har en större 
dödzon för att minska energianvändningen. 

Driftläge ”Avstängt” är aktivt via tidkanal i DDC (tidkanal per 
hyresgäst).  

Vid driftfall ”Avstängt” är spjäll ST4nn och styrventil STV5nn 
förreglade i stängt läge. Funktion för nattkyla kan aktiveras 
under aktivt driftläge ”Standby”. 

* Signal rumsbokning erhålls från ÖS 

Ventil-/Spjällfunktioner 

Vid kommunikationsbortfall kvarstannar styrventiler STV5nn, 
STV6nn samt spjäll ST4nn i det läge respektive enhet har vid 
bortfall. Vid återkomst av kommunikation återgår respektive 
enhet till gällande driftfall. 

 

Nattkyla 

Vid aktiv nattkyla för betjänat luftbehandlingsaggregat 
öppnar spjäll ST4nn till inställt läge, STV6nn förreglas till 
stängt läge och STV5nn förreglas till stängt läge. 

 

Reglering 

Det regleringsfallet (temperatur-/luftkvalitetsreglering) med 
störst behov av kyla respektive luftkvalitet styr spjäll ST4nn. 

Temperaturreglering 

Temperaturen vid GA101 reglerar, STV6nn, ST4nn och 
STV5nn vid stigande temperatur i sekvens enligt nedan, så 
att gällande börvärde erhålls: 

 STV6nn stänger 

 ST4nn öppnar  

 STV5nn öppnar  

Omvänd sekvens vid sjunkande temperatur. 

För att motverka kallras utförs samtliga värmeventiler 
STV6nn med s.k. ”blödning”, se inställt värde, vid Vinterfall. 

 

När utetemperaturen vid AS01-GA301 överstiger inställt 
värde tillåts börvärde kyla följa utomhustemperaturen i 
motsvarande grad genom förskjutning av beräknat 
börvärde för kyla. 

Det är valbart i operatörsgränssnitt att välja funktion 
förskjutning av börvärde via utetemperatur eller att utesluta 
den.  

 

   Sekvensdiagram: 

100%

Sjunkande temp. Stigande temp.

0%

100%

0%
Dödzon

 

 

Luftkvalitetsreglering 

Koldioxidhalten vid GA101 styr spjäll ST4nn att öppna när 
koldioxidhalten överstiger inställt värde. När koldioxidhalten 
understiger inställt värde minus hysteres återgår spjäll 
ST4nn till gällande driftläge.(funktion kan utföras som p-
reglering eller on/off läge). 

 

Energifunktioner 

Effektbegränsning 

Vid signal ”Effektbegränsning”* aktiveras driftläge ”Standby” 
om driftläge ”Komfort” är aktivt. Är driftläge ”Avstängt” aktivt 
sker ingen förändring av driftläge. 

* Signal ”Effektbegränsning” erhålls från ÖS. 
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Inställningsvärden 

Inställningsvärden ska vara inställningsbara via överordnat 
system 

 

Komponent Värde Anmärkning 

GA101 22 °C 
24 °C 
±2 °C  
±4 °C 
±3 °C 

 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 

Börvärde rum Vinterfall 
Börvärde rum Sommar  
Neutralzon Komfort 
Neutralzon Standby 
Avvikelselarm 

 
 

Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

AS01-GA301 >27 °C 
 

x°C/°C 

Aktivering börvärdes-
förskjutning 

Påverkan 
börvärdesförskjutning via 
utetemperatur 

GNR2nn 3 min 
10 min 

Tillslagsfördröjning Komfort 
Frånslagsfördröjning Komfort 

GA101 >1200 ppm 
≥700 ppm 
600-800 

100 ppm 

Larm hög koldioxidhalt 
Gränsvärde öppet läge 
P-reglering 

Hysteres 

ST4nn xx % Forcerat läge nattkyla 

STV6nn 12 h Tillslagsfördröjning efter 
nattkyla 

xx 10 min Larmfördröjning 
kommunikationsfel 

 

  

 

 

 

 

Tidkanal Komfort/Standby – Hyresgäst xx  

 Till 1 Från 1 Till 2 Från 2 Till 3 Från 3 

Mån 07:00 19:00     

Tis 07:00 19:00     

Ons 07:00 19:00     

Tor 07:00 19:00     

Fre 07:00 19:00     

Lör       

Sön       

 

Mätningar 
Presenterat 
värde 

Enhet ProptechOS Förklaring 

GA101 °C X Temperatur 

GA101 ppm X Koldioxidhalt 

ST4nn % X Styrsignal 

ST4nn l/s X Tilluftsflöde 

STV5nn % X Styrsignal 

STV6nn % X Styrsignal 

 

Larm 

Objekt Prioritet Fördröj. Larmtext 

GA101 B 5 min Summalarm Givarfel 

GA101 B 15 min Temperatur-avvikelse 

GA101 B 15 min Hög koldioxidhalt 

xx B 30 min Ej Auto* 

  xx B 10 min Kommunika-tionsfel 

* Ej Auto larm gäller för både AU, DU samt handställning av driftläge. 

 

 
 
Parametrar från externt överordnat system 

Objekt Enhet Förklaring 

Rumsnr xxx 0/1 Rumsbokning från bokningsmotor 

Rumsnr yyy 0/1 Rumsbokning från bokningsmotor 

Effektbegränsning 0/1 Reducera energianvändningen 

 

Anmärkning 

Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuella 
givare. 

  



 

 

    
 

 

Fastighet 
AS/PLC Status Dokumentnamn 

    AS01 Typdriftkort Mötesrum 

    

 
Fastighetsbeteckning 

Ritad/Konstr av Datum Schema nr 

     2022-02-11  

    
 RUMxxx –Mötesrum  

Handläggare Projektnummer Blad 

Bet Rev Dat Sign   4(4) 

 

 Exempel komponent förteckning

 
OBJEKT 

GRÄNSDRAGNING 
L = Leverans, M = Montage 

A = Anslutning, D = Driftsättning 
VENTILDATA ELDATA I/O alt. RC ANMÄRKN. 

Komponent Kod 
(BIP) 

Kod 
(AMA) 

L M A D Flöde 
(l/s) 

Δp 
(kP) 

Ansl 
DN 

Valt 
kvs-

värde 

A kW V AI AU DI DU BUS  

I/O-modul                    

ST4nn                    

STV5nn                    

STV6nn                    

GA101                    

GNR2nn                    

TA101                    

 

RUMSLISTA   
 

   

Rum Komponent Antal Betjänande system 
Apparatskåp 
(Kommunikation) 

Placering Anmärkning 

Rum xxx, plan x I/O-modul 1 LA101, VS20, KB20 AS01 Korridor xxx  

 ST4nn 3   Rum xxx  

 STV5nn 3   Rum xxx  

 STV6nn  2   Rum xxx  

 GA101 1   Rum xxx  

 GNR2nn 2   Rum xxx x  

 TA101 1   Korridor xxx  

Rum yyy, plan x I/O-modul 1 LA101, VS20, KB20 AS01 Korridor xxx . 

 ST4nn 2   Rum xxx  

 STV5nn 2   Rum xxx  

 STV6nn  1   Rum xxx  

 GA101 1   Rum xxx  

 GNR2nn 1   Rum xxx x  
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TYPDRIFTKORT ÖPPET KONTOR 

AS01

LA010

VS20

-ST401

KB20

-STV6nn-STV601

-GA101

-STV5nn-STV501 -ST4nn

Rumsnummer & zon

AS01-GA301
(Gemensam)

-GRN2nn
Dosa märkt

 Styr - Närvaro 

Överluft 
korridor
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Allmänt 

Operatörsgränssnitt avser HMI (betjäningsenhet) samt ÖS 
(överordnat system). 

Sommar- och Vinterfall är gemensam för fastigheten och 
inhämtas från apparatskåp AS01 (se driftkort för apparatskåp 
AS01). Vid givarfel på utegivare AS01-GA301 aktiveras 
vinterfall. 

Rumsgivare GA101 är en kombinerad temperatur-
/koldioxidgivare. 

Placering 

Se Rumslista 

Betjänas av 

Se Rumslista 

Betjänar 

Se Rumslista 

Styrning 

Zonreglering är bestyckat med 3 st. driftlägen ”Avstängt”, 
”Standby” och ”Komfort”. 

Driftläge ”Komfort” och ”Standby” tillåts aktiveras vid aktiv 
tidkanal ”Komfort/Standby” (tidkanal per hyresgäst). Standby 
funktionen ska vara valbar för varje zon. 

Driftläge ”Avstängt” är vid inaktiv tidkanal ”Komfort/Standby”. 

Handställning 

Driftlägen kan manövreras via virtuella omkopplare i 
operatörsgränssnitt med lägen AVSTÄNGT – STANDBY – 
KOMFORT – AUT per zon eller grupp av zoner. 

 Vid handställning av driftläge sker ingen växling mellan 
driftlägen. 

 I läge AUT sker styrning/reglering. 

Drift 

Driftläge ”Avstängt” är aktivt via tidkanal i ÖS (tidkanal per 
hyresgäst/plan). 

Vid driftfall ”Avstängt” är spjäll ST4nn och styrventil STV5nn 
förreglade i stängt läge. Funktion för nattkyla kan aktiveras 
under aktivt driftläge ”Standby”. 

 

Ventil-/Spjällfunktioner 

Vid kommunikationsbortfall kvarstannar styrventiler STV5nn, 
STV6nn samt spjäll ST4nn i det läge respektive enhet har vid 
bortfall. Vid återkomst av kommunikation återgår respektive 
enhet till gällande driftfall. 

 

Nattkyla 

Vid aktiv nattkyla för betjänat luftbehandlingsaggregat 
öppnar spjäll ST4nn till inställt läge, STV6nn förreglas till 
stängt läge och STV5nn förreglas till stängt läge. 

 

Reglering 

Det regleringsfallet (temperatur-/luftkvalitetsreglering) med 
störst behov av kyla respektive luftkvalitet styr spjäll ST4nn. 

Temperaturreglering 

Temperaturen vid GA101 reglerar, STV6nn, ST4nn och 
STV5nn vid stigande temperatur i sekvens enligt nedan, så 
att gällande börvärde erhålls: 

 STV6nn stänger 

 ST4nn öppnar  

 STV5nn öppnar  

Omvänd sekvens vid sjunkande temperatur. 

För att motverka kallras utförs samtliga värmeventiler 
STV6nn med s.k. ”blödning”, se inställt värde, vid Vinterfall. 

 

När utetemperaturen vid AS01-GA301 överstiger inställt 
värde tillåts börvärde kyla följa utomhustemperaturen i 
motsvarande grad (ställbar) genom förskjutning av 
beräknat börvärde för kyla. 

Det är valbart i operatörsgränssnitt att välja funktion 
förskjutning av börvärde via utetemperatur eller att utesluta 
den.  

 
 
 

   Sekvensdiagram: 

100%

Sjunkande temp. Stigande temp.

0%

100%

0%
Dödzon

 

 

Luftkvalitetsreglering 

Koldioxidhalten vid GA101 styr spjäll ST4nn att öppna när 
koldioxidhalten överstiger inställt värde. När koldioxidhalten 
understiger inställt värde minus hysteres återgår spjäll 
ST4nn till gällande driftläge. (funktion utförs som p-reglering). 

 

Energifunktioner 

Effektbegränsning 

Vid signal ”Effektbegränsning” *aktiveras driftläge ”Standby” 
om driftläge ”Komfort” är aktivt. Är driftläge ”Avstängt” aktivt 
sker ingen förändring av driftläge. 

* Signal ”Effektbegränsning” erhålls från ÖS. 

  



 

 

    
 

 

Fastighet 
AS/PLC Status Dokumentnamn 

    AS01 Typdriftkort Öppet kontor 

    

 
Fastighetsbeteckning 

Ritad/Konstr av Datum Schema nr 

     2022-02-11  

    
 RUMxxx – Öppet kontor 

Handläggare Projektnummer Blad 

Bet Rev Dat Sign   3(4) 

 

Inställningsvärden 

Inställningsvärden ska vara inställningsbara via överordnat 
system 

 

Komponent Värde Anmärkning 

GA101 22 °C 
24 °C 
±2 °C  
±4 °C 
±3 °C 

 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 

Börvärde rum Vinterfall 
Börvärde rum Sommar  
Neutralzon Komfort 
Neutralzon Standby 
Avvikelselarm 

 

 
Regulatorparametrar 
P-faktor 
I-tid 
D-tid 
Samplingstid 
Dödband 

AS01-GA301 >27 °C 
 

 x°C/°C 

Aktivering börvärdes-
förskjutning 

Påverkan 
börvärdesförskjutning via 
utetemperatur 

GNR2nn 3 min 
10 min 

Tillslagsfördröjning Komfort 
Frånslagsfördröjning Komfort 

GA101 >1200 ppm 
≥800 ppm 
100 ppm 

Larm hög koldioxidhalt 
Gränsvärde öppet läge 
Hysteres 

ST4nn xx % Forcerat läge nattkyla 

STV6nn 12 h 
 

Tillslagsfördröjning efter 
nattkyla 

xx 10 min Larmfördröjning 
kommunikationsfel 

 

 

 

 

 

 

 

Tidkanal Komfort/Standby – Hyresgäst xx  

 Till 1 Från 1 Till 2 Från 2 Till 3 Från 3 

Mån 07:00 19:00     

Tis 07:00 19:00     

Ons 07:00 19:00     

Tor 07:00 19:00     

Fre 07:00 19:00     

Lör       

Sön       

 

Mätningar 
Presenterat 
värde 

Enhet ProptechOS Förklaring 

GA101 °C X Temperatur 

GA101 ppm X Koldioxidhalt 

ST4nn % X Styrsignal 

ST4nn l/s X Tilluftsflöde 

STV5nn % X Styrsignal 

STV6nn % X Styrsignal 

 

Larm 

Objekt Prioritet Fördröj. Larmtext 

GA101 B 5 min Summalarm Givarfel 

GA101 B 15 min Temperatur-avvikelse 

GA101 B 15 min Hög koldioxidhalt 

xx B 30 min Ej Auto* 

xx B 10 min Kommunika-tionsfel 

* Ej Auto larm gäller för både AU, DU samt handställning av driftläge. 

 

 

Parametrar från externt överordnat system 

Objekt Enhet Förklaring 

Rumsnr xxx 0/1 Rumsbokning från bokningsmotor 

Rumsnr yyy 0/1 Rumsbokning från bokningsmotor 

Effektbegränsning 0/1 Reducera energianvändningen 

 

Anmärkning 

Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuella 
givare. 

  



 

 

    
 

 

Fastighet 
AS/PLC Status Dokumentnamn 

    AS01 Typdriftkort Öppet kontor 

    

 
Fastighetsbeteckning 

Ritad/Konstr av Datum Schema nr 

     2022-02-11  

    
 RUMxxx – Öppet kontor 

Handläggare Projektnummer Blad 

Bet Rev Dat Sign   4(4) 

 

 Exempel komponent förteckning

 
OBJEKT 

GRÄNSDRAGNING 
L = Leverans, M = Montage 

A = Anslutning, D = Driftsättning 
VENTILDATA ELDATA I/O alt. RC ANMÄRKN. 

Komponent Kod 
(BIP) 

Kod 
(AMA) 

L M A D Flöde 
(l/s) 

Δp 
(kP) 

Ansl 
DN 

Valt 
kvs-

värde 

A kW V AI AU DI DU BUS  

I/O-modul                    

ST4nn                    

STV5nn                    

STV6nn                    

GA101                    

GNR2nn                    

TA101                    

 

RUMSLISTA   
 

   

Rum Komponent Antal Betjänande system 
Apparatskåp 
(Kommunikation) 

Placering Anmärkning 

Rum xxx, plan x I/O-modul 1 LA101, VS20, KB20 AS01 Korridor xxx  

 ST4nn 3   Rum xxx  

 STV5nn 3   Rum xxx  

 STV6nn  2   Rum xxx  

 GA101 1   Rum xxx  

 GNR2nn 2   Rum xxx x  

 TA101 1   Korridor xxx  

Rum yyy, plan x I/O-modul 1 LA101, VS20, KB20 AS01 Korridor xxx . 

 ST4nn 2   Rum xxx  

 STV5nn 2   Rum xxx  

 STV6nn  1   Rum xxx  

 GA101 1   Rum xxx  

 GNR2nn 1   Rum xxx x  

 

 



 
Projekteringsanvisning 

styr- och övervakning 

 
Bilaga 2 – Överordnade 
styrsystem 
 
Version: 2022-02-11 
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Följande dokumentation ska finnas med: 

 Funktionsbeskrivningar (Driftkort)

 Huvudledningsscheman El, Värme, Kyla, ventilation

 Mjukvara för t.ex. PLCer

 

 

 

Överstyrningen ska ha minst 3 lägen: 

 Lokal drift

 Överstyr Till

 Överstyr Från
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 Flödesscheman
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 Planvyer

 
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 Tydliga betjäningsområden
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Nedan beskriva färger följer Vasakronans grafiska profil, eventuella avsteg av dessa skall 
kommuniceras och godkännas av Vasakronan. 

 

 

 



 

 



Exempel på signaler och tillhörande information för att mappas till RealEstateCore n/a= not available

Förutsättningar:   Fastighet 98765 LB010 är placerad i driftrum 1265 i hus D.

Beskrivning Beteckning, unikt ID från befintligt system Loggintervall Typ av signal Vad som mäts Enhet Placerad i rum Typ av placering Betjänar Betjänas av BIM referens (om den finns)

Luftbehandligsaggregat 98765-D-LB010 n/a n/a n/a n/a 1265 n/a Del A av hus D KB010;VS010

Temperaturgivare tilluftskanal 98765-D-LB010-GT11 10 min Givare Temperatur °C 1265 Tilluftskanal Del A av hus D n/a

Beräknad börvärde tilluftstemperatur 98765-D-LB010-GT11_BB 10 min Givare Temperatur °C 1265 n/a Del A av hus D n/a

Grundbörvärde tilluftstemperatur 98765-D-LB010-GT11_BV 10 min Givare Temperatur °C 1265 n/a Del A av hus D n/a

Temperaturgivare tilluft efter RÅ 98765-D-LB010-GT41 10 min Givare Temperatur °C 1265 Tilluftskanal Del A av hus D n/a

Temperaturgivare frånluftskanal 98765-D-LB010-GT42 10 min Givare Temperatur °C 1265 Frånluftskanal Del A av hus D n/a

Temperaturgivare avluftskanal 98765-D-LB010-GT43 10 min Givare Temperatur °C 1265 Avluftskanal Del A av hus D n/a

Temperaturgivare uteluftskanal 98765-D-LB010-GT31 10 min Givare Temperatur °C 1265 Uteluftskanal Del A av hus D n/a

Temperaturgivare rum 98765-D-LB010-GT32 10 min Givare Temperatur °C 1043 Rum Del A av hus D n/a

Närvarogivare rum 98765-D-LB010-GX81 1 min Givare Närvaro 0/1 1043 Rum Del A av hus D n/a

Frysvaktsgivare värmebatteri 98765-D-LB010-GT81 10 min Givare Temperatur °C 1265 Batteri Del A av hus D n/a

Temperaturgivare återvinningskrets 98765-D-LB010-GT21 10 min Givare Temperatur °C 1265 Återvinning Del A av hus D n/a

Tillufttryck kanal 98765-D-LB010-GP11 10 min Givare Tryck Pa 1265 Tilluftskanal Del A av hus D n/a

Börvärde tilluftstryck 98765-D-LB010-GP11_B 10 min Börvärde Tryck Pa 1265 n/a Del A av hus D n/a

Frånluftstryck kanal 98765-D-LB010-GP12 10 min Givare Tryck Pa 1265 Frånluftskanal Del A av hus D n/a

Börvärde frånluftstryck 98765-D-LB010-GP12_B 10 min Börvärde Tryck Pa 1265 n/a Del A av hus D n/a

Tilluftsflöde 98765-D-LB010-GF41 10 min Givare Flöde m³/s 1265 Tilluftskanal Del A av hus D n/a

Frånluftsflöde 98765-D-LB010-GF42 10 min Givare Flöde m³/s 1265 Frånluftskanal Del A av hus D n/a

Fläkt tilluft styrsignal 98765-D-LB010-TF1 10 min Styrsignal n/a % 1265 n/a Del A av hus D n/a

Fläkt frånluft styrsignal 98765-D-LB010-FF1 10 min Styrsignal n/a % 1265 n/a Del A av hus D n/a

Driftindikering frånluftsfläkt 98765-D-LB010-FF1_D 10 min Sensor Status 0/1 1265 Frånluftskanal Del A av hus D n/a

Driftindikering tilluftsfläkt 98765-D-LB010-TF1_D 10 min Sensor Status 0/1 1265 Tilluftskanal Del A av hus D n/a

Drifttid aggregat 98765-D-LB010-DT 1h Givare Tid h 1265 Del A av hus D n/a

Uteluftsspjäll indikering öppet 98765-D-LB010-ST21_IÖ 10 min Sensor Status 0/1 1265 Uteluftskanal Del A av hus D n/a

Uteluftsspjäll indikering stängt 98765-D-LB010-ST21_IS 10 min Sensor Status 0/1 1265 Uteluftskanal Del A av hus D n/a

Avluftsspjäll indikering öppet 98765-D-LB010-ST22_IÖ 10 min Sensor Status 0/1 1265 Avluftskanal Del A av hus D n/a

Avluftsspjäll indikering stängt 98765-D-LB010-ST22_IS 10 min Sensor Status 0/1 1265 Avluftskanal Del A av hus D n/a

Roterande återvinning styrsignal 98765-D-LB010-RÅ01 10 min Styrsignal n/a % 1265 n/a Del A av hus D n/a

Driftindikering pump värmebatteri 98765-D-LB010-PV01_D 10 min Sensor Status 0/1 1265 n/a Del A av hus D n/a

Driftindikering kylbatteri 98765-D-LB010-PK01_D 10 min Sensor Status 0/1 1265 n/a Del A av hus D n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-LB010-SV21 10 min Styrsignal n/a % 1265 Värmekrets Del A av hus D n/a

Kylventil styrsignal 98765-D-LB010-SV41 10 min Styrsignal n/a % 1265 Kylkrets Del A av hus D n/a

SpecificFanPower 98765-D-LB010-SFP 1h Beräknat mätvärde Effekt/Flöde kW/(m³/s) 1265 n/a Del A av hus D n/a



n/a= not available

Förutsättningar:   Fastighet 98765 Värmeundercentral är placerad i driftrum 1163 i hus D.

Beskrivning Beteckning, unikt ID från befintligt system Loggintervall Typ av signal Vad som mäts Enhet Placerad i rum Typ av placering Betjänar Betjänas av BIM referens (om den finns)

Värmesystem 98765-D-VS010 n/a n/a n/a n/a 1163 n/a Hus D VP010

Varmvattensystem 98765-D-VV010 n/a n/a n/a n/a 1163 n/a Hus D VP010

Temperaturgivare varmvatten tillopp 98765-D-VV010-GT11 5 min Givare Temperatur °C 1163 Tillopp varmvatten Hus D n/a

Börvärde varmvatten tillopp 98765-D-VV010-GT11_B 10 min Börvärde Temperatur °C 1163 n/a Hus D n/a

Temperaturgivare varmvatten tillopp 98765-D-VV010-GT12 5 min Givare Temperatur °C 1163 Tillopp varmvatten Hus D n/a

Börvärde varmvatten tillopp 98765-D-VV010-GT12_B 10 min Börvärde n/a °C 1163 n/a Hus D n/a

Varmvatten styrsignal 98765-D-VV010-SV21 10 min Styrsignal n/a % 1163 Varmvattenkrets Hus D n/a

Varmvatten styrsignal blandningsventil 98765-D-VV010-SV71 10 min Styrsignal n/a % 1163 Varmvattenkrets Hus D n/a

Temperaturgivare varmvatten retur 98765-D-VC010-GT41 5 min Givare Temperatur °C 1163 Varmvattencirkulation Hus D n/a

Driftindikering pump VVC 98765-D-VC010-PV01_D 10 min Sensor Status 0/1 1163 Varmvattencirkulation Hus D n/a

Temperaturgivare värmesystem tillopp 98765-D-VS010-GT11 10 min Givare Temperatur °C 1163 Tillopp värmekrets Hus D n/a

Beräknat börvärde framledningtemperatur 98765-D-VS010-GT11_BB 10 min Börvärde n/a °C 1163 n/a Hus D n/a

Grundbörvärde framledningtemperatur 98765-D-VS010-GT11_BV 10 min Börvärde n/a °C 1163 n/a Hus D n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-VS010-SV21 10 min Styrsignal n/a % 1163 Värmekrets Hus D n/a

Driftindikering pump värmesystem 98765-D-VS010-PV01_D 10 min Sensor Status 0/1 1163 Värmekrets Hus D n/a

Differenstrycksgivare värmesystem 98765-D-VS010-GP11 10 min Givare Tryck Pa 1163 Värmekrets Hus D n/a

Framledningsgivare fjärrvärme 98765-D-VP010-GT41 10 min Givare Temperatur °C 1163 Tillopp fjärrvärme Hus D n/a

Returgivare fjärrvärme 98765-D-VP010-GT41 10 min Givare Temperatur °C 1163 Retur fjärrvärme Hus D n/a



n/a= not available

Förutsättningar:   Fastighet 98765 Kylundercentral är placerad i driftrum 1164 i hus D.
Beskrivning Beteckning, unikt ID från befintligt system Loggintervall Givare/Börvärde Vad som mäts Enhet Placerad i rum Typ av placering Betjänar Betjänas av BIM referens (om den finns)

Kylsystem 98765-D-KB010 n/a n/a n/a n/a 1164 n/a Hus D KP010

Temperaturgivare kylsystem tillopp 98765-D-KB010-GT11 10 min Givare Temperatur °C 1164 Tillopp kylkrets Hus D n/a

Beräknat börvärde framledningtemperatur 98765-D-KB010-GT11_BB 10 min Börvärde Temperatur °C 1164 n/a Hus D n/a

Grundbörvärde framledningtemperatur 98765-D-KB010-GT11_BV 10 min Börvärde Temperatur °C 1164 n/a Hus D n/a

Kylventil styrsignal 98765-D-KB010-SV21 10 min Styrsignal n/a % 1164 Kylkrets Hus D n/a

Driftindikering pump kylsystem 98765-D-KB010-PK01_D 10 min Sensor Status 0/1 1164 Kylkrets Hus D n/a

Differenstrycksgivare kylsystem 98765-D-KB010-GP11 10 min Givare Tryck Pa 1164 Kylkrets Hus D n/a

Framledningsgivare fjärrkyla 98765-D-KP010-GT41 10 min Givare Temperatur °C 1164 Tillopp fjärrkyla Hus D n/a

Returgivare fjärrkyla 98765-D-KP010-GT41 10 min Givare Temperatur °C 1164 Retur fjärrkyla Hus D n/a



n/a= not available

Förutsättningar:   Fastighet 98765 Alla rum är placerade i hus D.
Beskrivning Beteckning, unikt ID från befintligt system Loggintervall Typ av signal Vad som mäts Enhet Placerad Betjänar Typ av placering BIM referens (om den finns)

Temperaturgivare rum 98765-D-4611-GT31 10 min Givare Temperatur °C 4611 4611 Vägg i rum

Börvärde rumstemperatur 98765-D-4611-GT31_B 10 min Börvärde Temperatur °C 4611 4611 n/a

Närvarogivare rum 98765-D-4611-GX81 1 min Givare Närvaro 0/1 4611 4611 Vägg i rum

Koldioxidgivare rum 98765-D-4611-GX11 10 min Givare Koldioxid ppm 4611 4611 Vägg i rum

Börvärde koldioxid rum 98765-D-4611-GX11_B 10 min Börvärde Temperatur ppm 4611 4611 n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-4611-SV21 10 min Styrsignal n/a % 4611 4611 Radiator

Kylventil styrsignal 98765-D-4611-SV41 10 min Styrsignal n/a % 4611 4611 Kylbaffel i tak

Spjälställdon ventilation 98765-D-4611-ST41 10 min Styrsignal n/a % 4611 4611 Tilluftskanal

Temperaturgivare rum 98765-D-4612-GT31 10 min Givare Temperatur °C 4612 4612 Vägg i rum

Börvärde rumstemperatur 98765-D-4612-GT31_B 10 min Börvärde Temperatur °C 4612 4612 n/a

Närvarogivare rum 98765-D-4612-GX81 1 min Givare Närvaro 0/1 4612 4612 Vägg i rum

Koldioxidgivare rum 98765-D-4612-GX11 10 min Givare Koldioxid ppm 4612 4612 Vägg i rum

Börvärde koldioxid rum 98765-D-4612-GX11_B 10 min Börvärde Temperatur ppm 4612 4612 n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-4612-SV21 10 min Styrsignal n/a % 4612 4612 Radiator

Kylventil styrsignal 98765-D-4612-SV41 10 min Styrsignal n/a % 4612 4612 Kylbaffel i tak

Spjälställdon ventilation 98765-D-4612-ST41 10 min Styrsignal n/a % 4611 4612 Tilluftskanal

Temperaturgivare rum 98765-D-4613-GT31 10 min Givare Temperatur °C 4613 4613 Vägg i rum

Börvärde rumstemperatur 98765-D-4613-GT31_B 10 min Börvärde Temperatur °C 4613 4613 n/a

Närvarogivare rum 98765-D-4613-GX81 1 min Givare Närvaro 0/1 4613 4613 Vägg i rum

Koldioxidgivare rum 98765-D-4613-GX11 10 min Givare Koldioxid ppm 4613 4613 Vägg i rum

Börvärde koldioxid rum 98765-D-4613-GX11_B 10 min Börvärde Temperatur ppm 4613 4613 n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-4613-SV21 10 min Styrsignal n/a % 4613 4613 Radiator

Kylventil styrsignal 98765-D-4613-SV41 10 min Styrsignal n/a % 4613 4613 Kylbaffel i tak

Spjälställdon ventilation 98765-D-4613-ST41 10 min Styrsignal n/a % 4613 4613 Tilluftskanal

Temperaturgivare frånluft 98765-D-4612-GT31 10 min Givare Temperatur °C 5321 Zon1 Frånluftskanal

Börvärdefrånluftsstemperatur 98765-D-4612-GT31_B 10 min Börvärde Temperatur °C 5321 Zon1 n/a

Närvarogivare zon 98765-D-4612-GX81 1 min Givare Närvaro 0/1 5321 Zon1 Vägg i zon

Koldioxidgivare zon 98765-D-4612-GX11 10 min Givare Koldioxid ppm 5321 Zon1 Vägg i zon

Börvärde koldioxid zon 98765-D-4612-GX11_B 10 min Börvärde Temperatur ppm 5321 Zon1 n/a

Värmeventil styrsignal 98765-D-4612-SV21 10 min Styrsignal n/a % 5323 Zon1 Radiator

Kylventil styrsignal 98765-D-4612-SV41 10 min Styrsignal n/a % 5323 Zon1 Kylbaffel i tak

Spjälställdon ventilation 98765-D-4612-ST41 10 min Styrsignal n/a % 5321 Zon1 Tilluftskanal



Denna infomation kan, om den finns,  även hämtas från BIM-modellen. n/a= not available

Förutsättningar:   Fastighet 98765 Alla rum är placerade i hus D. (framtida) (framtida)

Beskrivning Rumsnummer Betjänas av (vent) Betjänas av (värme) Betjänas av (kyla) (Betjänas av el) (Betjänas av data)

Driftutrymme 1265 LB010 VS010 n/a

Driftutrymme 1163 LB010 VS010 n/a

Driftutrymme 1164 LB010 VS010 n/a

Kontor 4611 LB010 VS010 KB010

Mötesrum 4612 LB010 VS010 KB010

Kontor 4613 LB010 VS010 KB010

Öppet landskap 5321 LB012 VS010 KB010



 

Samordnad datakontroll med ProptechOS 

Datum: 2020-10-05 

 

Sida 1 av 5 

 

Detta dokument innehåller protokoll samt beskrivning för hur test och validering av datautbyte/ funktioner mellan ProptechOS och överordnat styrsystem. 

Provningen ska utföras av en representant för ProptechOS och en representant från överordnat styrsystem. 

 

 

Projekt:  Datum:  System Version 

Fastighet:   ProptechOS  

     RealEstateCore  

Test Klart Anmärkning  Överordnat styrsystem  

 Ja Nej   

 

 1.  Läsa data     

2. Skriva data      

3. Kommunikationsavbrott     

     

 

Utfört av 
 

…………………………………………… 
Namn och företag 

…………………………………………… 
Ort och datum 

 

 

Utfört av 
 

………………………………………… 
Namn och företag 

………………………………………… 
Ort och datum 
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Omfattning av test 

Samordnad datakontroll avser att testa kommunikationen mellan överordnat styrsystem till ProptechOS, för kontroll av hela kedjan se nedanstående 
bild. 
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Test 1 -  läsa data 
Välj ut ett antal sensorer/värden som manuellt kan läsas av i både systemen. Påverka sensorn/värdet i överordnat styrsystem och 
observera tidsfördröjningen till uppdatering sker av värdet i ProptechOS. Dokumentera och jämför dessa med aktuell kravställning. 
 

Signal överordnat styrsystem Värde Enhet Signal i ProptechOS Värde Enhet Tid 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Är dessa värden rimliga? 

Är signaler rätt skalade med rätt enhet? 

Är tidsfördröjningen acceptabel?  
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Test 2 -  skriva data 
Välj ut ett antal värden som går att påverka från ProptechOS. Påverka värden från ProptechOS och observera samt dokumentera 
förändringar i överordnat styrsystem tillsammans med tidsfördröjningen. 
 

Signal ProptechOS  Värde Enhet Signal i överordnat styrsystem Värde Enhet Tid 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Överförs rätt värden? 

Är tidsfördröjningen acceptabel?  
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Test 3 -  kommunikationsavbrott 
Välj ut tre av signalerna i test 2 och dokumentera värden i överordnat styrsystem. Simulera ett kommunikationsavbrott mellan systemen. 
Observera och dokumentera eventuella förändringar och tidsfördröjningen. Skriv hur avbrottet simulerades. 

Signal överordnat styrsystem Värde Enhet Signal i överordnat system efter avbrott Värde Enhet Tid 

       

       

       

 

Hur simulerades kommunikationsavbrottet: ………………………………………………………………………. 

Överförs rätt värden? 

Är tidsfördröjningen acceptabel? 

 

Välj ut tre av signalerna i test 1. Simulera ett kommunikationsavbrott mellan systemen i 15 min och återupprätta sedan anslutningen. 
Observera och dokumentera att data som skickats under avbrottet har buffrats och överförts till ProptechOS i sin helhet vid återanslutning, 

Signal överordnat styrsystem Värde Enhet Signal i överordnat system efter avbrott Värde Enhet Buffring ok 

       

       

       

 


	TYPDRIFTKORT VENTILATION KONTOR�
	TYPDRIFTKORT MÖTESRUM�
	TYPDRIFTKORT ÖPPET KONTOR�

